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RESSOURCES EN EAU, POLLUTION ET SANTE 
DANS LA REGION D'ANNABA-ALGERIE ORIENTALE 

MOHAMED EL HABIB BEN DERRADP (*) -KRIKA ABDERREZEK (**) 

Nord-Est des formations La degradation de l'en
vironnement est I 'une 
des manifestations les 

plus fortes de la pollution 
industrielle. Elle prend de 
plus en plus d'ampleur du 
fait des rejets permanents 
evacues sous forme de gaz 
ou de liquides divers. 

ABSTRACf metamorphiques du massif 
de Bouhamra et de Bleilta 
(fig. 1); son epaisseur est 
de 15 cm et sa permeabilite 
varie entre 106 a 1015 mls, 
ca ptee par des puits et des 
forages donnant un debit 
de 21/s. 

The pollution in the wilaya of Annaba is caused especially by indus
trial unit ASMIDAL, SIDER and the automotive circulation. Waters of 
the owed (water of surface) and pipings of domestic used water, in
dustrial rejects, and the drinking water are in a critical state. Rate of 
sicknesses recorded in this wilaya (typhoid Fever, viral Hepatitis, Asth
ma and the chronic Bronchitis) are worrisome. 

Le choix de l'espace d'in
vestigation (Wilaya d'Anna
ba) est justifie par la place 
importante qu'occupe An
naba dans le Nord-Est Alge
rien. 

The origin of all these sicknesses it is the industrial reject combination, 
gaseous emissions and the venal of the system of water piping (man
ufacturer, servant and drinkable). La nappe du cordon 

dUlIQire - C'est une nappe 
d'eau de 0.5 a 2 m de 
largeur; limitee par le cor
don littoral et localisee dans 
les dunes sableuses, a for
mation fine (fig. 1), alimen
tee directement par les eaux 
de pluies, en raison de sa 
porosite efficace (10%). 
Elle est exploitee par des 
puits, son eau mobilisee est 

REsUME 

Les ressources en eau de la 
region sont representees 
par deux types de nappes; 
superficielles et souter
raines. 

La pollution dans la wilaya d'Annaba est originaire sur/out des unites 
industrielles ASMIDAL, SIDER et la circulation automobile. Les eaux 
des oueds (eau de surface), les canalisations d'eau usees domestiques, 
rejets industrielles, etl'eau potable sont dans un etat critique. Les taux 
des maladies enregistrees dans cette wilaya (Fievre typboide, Hepatite 
virale, Astbme et la Broncbite cbronique) sont inquietants. 
La combinaison des rejets industrieis, les emissions gazeuses et la ve
tuste du reseau de canalisation des eaux (industriel, domestique et 
potable) son! a I'origine de toutes ces maladies. 

Le tissus industriel est im
portant: metallurgie (SI-
DER), petrochimie (ASMIDAL), agroalimentaire(ORE
LAIT), etc. 
La pollution a contamine une partie du reseau hydro
graphique a la suite de la mise en place hatives d'ins
tallations industrielles. Ces demieres acheminent des 
dechets tOxiques (polluants) souvent non traites vers les 
cours et les oueds tels que la Seybouse, oued Bedjima 
et oued Boudjamaa, et provoquent des maladies trans
missibles liees a l'eau comme l'Hepatite virale et la 
Fievre typhoi'de. 
La pollution atmospherique possede la meme ampleur; 
les emissions gazeuses non traitees et liberees par les 
'diverses installations industrielles, provoquent des par
ticules et des substances nocives pour l'homme (Asth
me, Bronchite chronique) et l'environnement (pluies 
acides, smog, etc.). 

LES RESSOURCES HYDROGEOLOGIQUES 

Les nappes d'eau superficielles 
La nappe de gneiss altere - Elle se situe dans le 
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destinee a l'alimentation 
des populations rurales et a l'agriculture. 
Les nappes des aUuvions recentes et actuelles - La 
nappe couvre la totalite de la plaine d'Annaba, de Bou
teldja et d'Ain EI-Assel, d'une superflcie de 495 km2 en
viron (fig. 1). 
Elle est situee dans les alluvions recentes et actuelles 
caracterisee par une efficacite de 2% (Gaud, 1976) et 
par une epaisseur moyenne de 10 m. 

Les nappes d'eau souterraines 
La nappe des graviers - Elle est situee sous l'aquifere 
superficiel contenant les graviers, les sables et les for
mations appartenant au plio-quaternaire. La nappe se 
trouve au fond du bassin d'effondrement, son plafond 
est permeable (sableux-argileux) a semi-permeable (ar
gileux-sableux) et dans certaines regions impermeables 
(argileux) compatible avec ces formations (fig. 1). SeIon 
les regions, la nappe des graviers est separee de la nap
pe superficielle, son exploitation se fait par 150 forages. 
Les debits expIoites sont estimes entre 5 et 54 1/ s (Khe
rici, 1993). 
La nappe des cipolins - Elle est localisee dans les for
mations metamorphiques a cipolin, caracterisant Ies 
massifs de Boumai'za (Guerbes), de Bouhamra et de 
Ble'ilta (fig. 1). 
La profondeur de la nappe varie entre 12 et 20 m, ex-
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ploitee par des forages allant jusqua 15 1/s, sa conducti
vite varie de 5.10-5 a 3.10-3 m2/s (Kherici, 1993). 

LES RESSOURCES DE LA GRANDE HYDRAULIQUE 

Les barrages 
Lesgrands barrages - Le barrage de la Cheffia, appe
le Bounamoussa, compte parmi les installations les plus 
importantes de la grande hydraulique, dont les travaux 
ont ete acheves en 1965 (tab. 1). 
Les eaux du barrage sont mobilisees pour approvision
ner la wilaya d'EI-Tarf et d'Annaba. La demande en eau 
ne cesse d'augmenter chez les secteurs utilisateurs (l'in
dustrie, l'urbain et l'agricole). Pour cette raison, les au
torites ont planifie et fmance la construction d'un nou
veau barrage a Mexanna dont les travaux ont ete ache
yes en 1997 (tab. 1). 
Les barrages moyens - Ils sont destines a l'irrigation 
des surfaces agricoles: 
• Barrage de Oued Rai's: capacite 4.1 hrn\ commune de 
A1n Berda; 
• Barrage de Oued EI-Aneb: capacite 9.3 hm·\ commu
ne de Oued EI-Aneb; 
• Barrage de Oued EI-Assai'd: capacite 33 hm·\ commu
ne EI-Eulma. 

LEs RESSOURCES DE LA PETITE ET MOYENNE HYDRAUUQUE 

Les ressources de la petite bydraulique - Les res
sources souterraines utilisees dans la wilaya d'Annaba en 
fonction de la demande sont d'origine profonde (nappe 
phreatique). L'alimentation des nappes profondes se fait 
par la vallee de la Seybouse et les bordures des reliefs 
dominant la plaine du Sud-Est au Sud. 
Les ressources de la moyenne bydraulique - La wi
laya d'Annaba compte 150 retenues colineaires destinees 
a l'irrigation. Elles sont implantees dans les regions d'AIn 
Berda, El Eulma, Cheurfa, Berrahal, Oued-el-Aneb, Treat 
et Chetai'bi. Le plus grand nombre des retenues coli
neaires est implante dans les regions d'AIn Berda et El
Eulma, reputees pour leur rendement agricole. 

ORIGlNE ET lYPE DE POLLUTION DANS LA WILAYA 

D'ANNABA 

La wilaya d'Annaba est marquee par la presence de 
deux types de pollution; atmospherique et hydrique. 
La poQution atmospberique - Selon le rapport du 
conseil de I'Europe du 14 septembre 1967, il y a pollu

FIG. l:LIMITES DES NAPPESD'EAU ET REPARTITION OES POINTS 
O'ECHANTlLLONAGE DANS LA REGION D·ANNABA. 
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La poQution atmospberlque generee par SIDER -
Tres peut d'informations et de donnees quantitatives re
latives aux degagements gazeux provoques par le com
plexe SIDER, notamment en milieu atmospherique, 
sont a notre disposition (tab. 2). 
La poQution atmospberlque generee par la circu
lation automobile - L'analyse du tableau 3 permet 
d'estimer le nombre de vehicules du parc automobile 
de la wilaya d'Annaba a 75000 dont 15% auraient entre 
o et 5 ans d'age, 530/0 entre 6 et 15 ans et 320/0 auraient 
16 ans et plus (Drag, 1992). Le reseau routier inadapte 
(circulation usee), et la mauvaise gestion de la circula
tion automobile (circulation en fluide), accentuent la 
pollution de l'atmosphere et de l'environnement de la 
wilaya par le CO, Pb, NOx' sax, et les hydrocarbures. 
La poQution atmospberlque generee par ASMIDAL 

tion de l'air lorsque la presence 
d'une substance etrangere ou une 
variation importante dans la propor
tion de ses constituants est suscep
tible de provoquer un effet nuisible, 
compte tenu des connaissances 
scientifiques du moment ou de 
creer une gene (Chovin et Roussel, 
1973). 

Tableau 1 Capacite des barrages et leur utilisation. 

Barrage Capacite 
Utilisation des eaux en hm' 

Eau potable I Irrigation I Industrie 

Cheffia 165 dont 95 regulateurs 31.33 50.85 12.62 Fonctionnel 
Mexanna 44 dont 33 regulateurs - - - En projet 
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- Les donnees des tableaux 4 et 5 
illustrent les effluents fluores d' AS
MIDAL ces derniers depassent 18 
fois les normes internationales. 

Tableau 2 Nature et quantite des emissions gazeuses degagees par les diUerentes divisions 
du eomplexe SIDER. 

Divisions I Nature et quantite du gaz emis 

Division haut foumeaux (H.F.X) 22% CO, 17% CO2, et N2. 
Division cokerie 60% H2, 25% CH., 2-3% C04, 3% N2, 0,4% 02' 3-3,5 H2s. 

Les consequences de la pollu
tion sur les eaux de surface 
dans la wilaya d'Annaba Division de preparation de matiere agglomeree -

Division acierle a oxygene (AC01 et AC02) CO.' poussieres d'oxyde de fer resultant de l'lnjection de 02 
pour la fabrication. 

Division energie Elle degage pres de 488,74 m3/h de gaz contenant: 
60% ~, 25% CO2, 15% CO 

Actuellement, la pollution des eaux 
dans la wilaya d'Annaba fait l'objet 
de plusieurs themes de recherche. 
L'origine de cette pollution est liee 
directement aux complexes indus
triels qui deversent leurs rejets non 
traites dans les oueds et la mer. 

Tableau 3 La distribution du pare d'automobile dans la wllaya d'Annaba. 

La pollution urbaine et domestique 
resultant de la vetuste des reseaux 
d'evacuation est importante. Les 
consequences des rejets industriels 
sur les eaux de surface sont preci
sees dans les tableaux 6, 7 et 8. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Nature des vehicules 

Engins Travaux publics 
Vehicules particuliers 
Camions utilitaires 
Camionnettes fourgons 
Autocar -Autobus 
Tracteurs routiers 
Tracteurs agrlcoles 
Vehicules dits speciaux 
(poUce-ambulance) 
Seml-remorques 
Motocycles ou tricycles 

Total par age 
Pourcentage 

Categories 
0-6 I 

0 96 
1 7184 
2 785 
3 1294 
4 167 
5 271 
6 414 
7 68 

8 587 
9 23 

- 10889 
14,6% 

L'age (an) 
Total 

6-15 I +16 

2154 387 2637 
19852 18276 43322 
4150 1012 6647 
8536 2658 12488 
914 120 1201 
830 168 1269 
1536 476 2426 
240 39 347 

1002 224 1813 
170 144 337 

39484 24104 74477 
53,1% 32,2% 100% 

Les resultats d'analyse des para
metres physico-chimiques enregis
tres dans les eaux usees urbaines 
sont illustres dans les tableaux 6, 7 
et 8. Sachant que l'ensemble des re
sultats pour chaque type d'eau s'ef
fectue dans le me me point d'echan
tillonnage. Tableau 4 Nature et quantite des effluents emis par ASMIDAL. 

Discussion des donnees 
Unites I Nature et quantites des effluents 

Unite Acide sulfurique 18000 m3/h d~nt: 11 ,53% d'02' 88,47 N2 
Unite Acide phosphorique 12000 w/h de gaz contenant du Auor 
Unite Engrais phosphates Auor, NH3 

Le pH - Les limites en rejets urbains 
du pH doivent etre comprises entre 
5,5 et 8,5 (cas general). La valeur de 
pH obtenue dans les eaux usees de 
la wilaya d'Annaba est de 7,2 ce qui 
la rend admissible et satisfaisante. 
La temperature - L'augmentation 

Unite Triphosphate de sodium (S.T.P.P) 100 kg de Auor 
Unite Ammoniac 
Unite Acide nitrique 
Unite D'ammonium 

de la temperature peut perturber fortement le milieu 
(pollution thermique), comme elle peut constituer un 
facteur d'accroissement de la PfQductivite' biologique. 
En France la norme interdit la temperature superieure 
ou egale a 30°C pour les effluents urbains (circulaire 
du 10 juin 1979). La valeur moyenne de la temperature 
enregistree dans l'ensemble des prelevements est de 
28,9 °C, cette valeur est dans la limite de l'acceptable. 
L'oxygene dissous - Dans les conditions naturelles, le 
taux de saturation de l'eau en oxygene dissous est de 
9,1 mg/I. La valeur moyenne obtenue dans l'ensemble 
des prelevements est de 1,7 mg/I, soit 18,7% d'oxygene 
dissous et un deficit de 81,3% atteignant ainsi le stade 
d'asphyxie. 
La demande biochimique en oxygene (D.B.O sJ - La 
valeur moyenne obtenue pour l'ensemble des preleve-
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25000 m3 /h et 57384 kg/h de CO et CO2 
56300 m3/h de compose de 0,1% NOx,3,4% N2 et 1,3% CO2 
52000 m3/h contenant 20 kg de poussieres d'ammonitrate 

Tableau 5--Les emissions fluorees d'ASMIDAL. 

Unites I Rejets gazeux HF, SiF <I 

Acide phosphorique S.A: 90 kg/j 
N.C: 50 kg/j 
N.I: 5 kg/j 

Engrais phosphorique S.A: 118 kg/j 
N.C: 81,0 kg/j 
N.I: 59 kg/j 

S.T.P.P. S.A: 100 kIj 
N.C: 27.36 kIj 

S.A: Situation actuelle - N.C: Normes de construction - N.I: Normes intemationales. 

ments est de 229.8 mg/I, soit dix (10) fois plus la norme 
de la directive europeenne (25 mg/l en moyenne). 
L'augmentation de la D.B.Os peut s'expliquer par: 
- les apports d'eau residuaire domestique; 
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Tableau 6 Parametres physico-chimiques des eaux usees urbaines. 

Parametres pH T (OC) 02 dissous D.B.Os 
(mg/I) 

D.C.O 

effluents industriels dont la tempe
rature est superieure ou egale a 30 
°C (circulaire du 6 juin 1963). La va
leur moyenne de 27.8 °C obtenue 
pour l'ensemble des prelevements 
reste admissible. 

Prelevements 
(horaires 2h) 

1 7,1 29,0 
2 7,8 26,3 
3 7,5 26,4 
4 6,8 31,0 
5 6,9 32,0 

Moyenne 7,2 28,9 

(mg/I) 

1,8 125 
1,6 330 
1,7 335 
2,0 219 
1,5 140 
1,7 229,8 

(mg/I) 

320 
813 
698 
570 
370 
554,2 

L'oxygene dissous - La valeur 
moyenne obtenue pour l'ensemble 
des prelevements est de 2.3 mg/l, 
soit 25.3% et 74.7% de deficit. 

Tableau 7 Les parametres physico-chimiques des eaux usees industrielles. 

La demande biochimique en 
oxygene (D.B.0sJ - En France, les 
limites des rejets industriels en 
D.B.Os sont de 30 mg/l d'02 (arrete Parametres pH T (OC) 02 dissous D.B.05 D.C.O 

(mg/I) (mg/l) (mg/I) Prelevements 
(horaires 2h) 

1 9.9 22.2 
2 9.7 22.3 
3 7.8 21.7 
4 1.7 28.7 
5 2.3 28 
6 2.4 28 
7 8.4 28 
8 10.1 28 

2.6 567 
3.2 37.5 
- 25 

1.5 495 
1.7 285 
2.1 270 
1.9 147 
1.8 509 

1600 
106 
55 

1599 
840 
754 
471 

1515 

du 1er mars, 1993), les mesures de 
la D.B.Os enregistrees par l'en-
semble des prelevements sont 121,8 
mg/l d'02' soit quatre (4) fois plus 

9 6.9 39.2 2.0 1638 4039 

que la norme admissible, ce qui ex
prime une activite biologique inten
se et une charge polluante impor
tante. 10 7.0 28.6 3.2 59 150 

11 5.7 31.2 2.9 563 3500 
Moyenne 6.5 27.8 2.3 121.8 1330 

La demande chimique en oxyge
ne (D.CO) - Les limites des rejets 
industriels en D.C.O en France sont 
de 125mg/1 (arrete du 1er mars 
1993), alors que la valeur moyenne 
obtenue par l'ensemble des prele
vements est de 1335 mg/l, soit dix 
(10) fois plus. c eci exprime un taux 
de pollution organique tres fort. 

Tableau 8 Les parametres physico-chimiques des eaux de surface (Oued Seybouse). 

Parametres pH T(OC) Conductivite 02 dissous D.B.Os D.C.O 
mg/I (mg/I) prelevements electrique 

(horaire 2h) 

1 7.0 28.5 2600 1.6 
2 7.6 29.2 3200 2.7 
3 8.7 29.3 2600 1.7 
4 7.6 34.6 4600 1.7 
5 7.9 30.5 6700 1.3 
6 7.4 28.4 15800 1.5 

Moyenne 7.7 30.1 5916.6 1.7 

- la valeur ambiante de la temperature favorisant la de
composition de la matiere organique dans les eaux, cet
te derniere est a l'origine du deficit de l'oxygene dis
sous dans le milieu. 
La demande chimique en oxygene D.CO - La valeur 
moyenne obtenue par l'ensemble des prelevements est 
de 554,2 mg/l, soit quatre (4) la norme de la directive 
europeenne (120 mg/l en maximum sur 2 heures). 
Cette derniere reflete le degre de pollution accentue par 
la matiere organique oxydable non biodegradable. 

Discussion des donnees 
Le pH - Dans le cas des limites en rejets industriels, le 
pH est compris entre 5,5 et 8,5 (cas genera!), alors que 
la moyenne obtenue dans le cas des eaux usees indus
trielles pour l'ensemble des prelevements est de 6,5, 
conformement a la norme. 
La temperature - En France, la legislation interdit les 

80 
42 
83 
87 
-
-

73 

59 

(mg/I) 

175 
95 

174.5 
-
-
-

184.1 

Discussion des donnees 
Les resultats obtenus par la realisa
tion des mesures successivement 
envisagees doivent pouvoir condui
re a une appreciation globale de la 

qualite du cours d'eau (oued Seybouse, tab 8. La grille 
(multi-usage) etablie par le ministre fran~ais de l'envi
ronnement (l'inventaire national de la qualite des eaux), 
conduit a une telle appreciation. 
LepH - Les eaux de l'oued Seybouse ont un pH de 7,7, 
cette valeur est rencontree dans les rivieres des pays 
d'Europe: Belgique, France, Allemagne, ltalie, Pays-Bas, 
Angleterre. (Neven, 1987). 
- 6 <pH <9 en Belgique 
- 6 a 9 en Italie, en France et en Allemagne 
- 6,5 <pH <9 aux Pays-Bas 
- 5,5 a 9 en Angleterre. 
La grille d'appreciation de la qualite generale utilisee en 
France permet de conclure que la qualite des eaux est 
fonction du pH (classe 4). 
La temperature - En fonction de la grille d'apprecia
tion de la qualite de l'eau utilisee en France, la classifi
cation s'effectue comme suit: 
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FIG. 2: REPARTlT lON DE L'ASTHME PAR COMMUNE DAt!S LA WI LA'I'A 
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- Inferieure it 20 QC: qualire norma le - classe1A 
- De 20 QC it 22 QC: qualite bonne -classe1B 
- De 22 QC a 25 QC: qualire moyenne - classe 2 
- De 25 QC a 30 QC: qualite mediocre - classe 3 
- Superieure a 30 QC: qualite mauva ise - classe 4 
Comparativement aux donnees definies clans la grille 
d'appreciation, la qualite de I'eau de l'ouecl Seybouse 
est mediocre . 
La cOllductivite electrique - La grille multi-usage per
met cl 'etablir la classification suiva nte: 
- inferieure a 400 Jls/ cm: qualite normale - classe l A 
- cle 400 Jls/ cm it 750 Jls/ cm: qualite bonne - classe 1B 
- de 750 Jls/ cm it 1500 Jls/ cm: qualite moyenne - clas-
se 2 
- cle 1500 Jls/ cm it 3000 Jls/ cm: qualite mediocre - clas
se 3 
- superieure a 3000 Jls/ cm: qualite mauvaise - classe 4 
Comparativement aux clonnees clefinies clans la gri lle 
d 'appreciation, la qualite cle I'eau de I'ouecl Seybouse 
est mauvaise (classe 4). 
L'oxygelle dissous - En Europe, les normes cle la qua
lite de base cles cours cl 'eaux sont clefinies comme il sui t 
(Neven, 1987): 
- en Belgique et aux Pays-Bas:" 5mgll 
- en A1lemagnee: 4mgll 
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- en Angleterre le pourcentage cle satu ration est supe
rieur it 10% 
- en France cle 3 mgll a 5 mgll 
- en Italie 50%> it 7 mgll e t 100%> a 4 mgll 
Les va leurs enregistrees clans I'ouecl seybouse sont in
ferieures aux normes cle qualite cle base admises clans 
les pays cle l'Europe occiclentale. 
La demallde biochimique ell oxygelle (D.B. 0 ~ - En 
Europe, les Iimites cle la D.B.Os rete nue pour une 
quantite cle base cl 'une eau cle surface different cl 'un 
pays it I'autre (Neven , 1987): 
- D.B.Os ~6 mgll en Belgique 
- 5 ~ D.B.Os <10 mgll en France 
- D.B.0s ~7 mgll en A1lemagne 
- D.B.Os <10 mgll en Italie 
- D.B.Os <20 mgll en Angleterre 

La D.B.0s testee clans tous les prelevements a clonne 
des valeurs superieures aux normes europeennes, done 
les eaux cle I'ouecl Seybouse sont de mallvaise qualite 
(classe 4). 

FIG.3: MO'l'EN.NE SAISONNJERE DES C ONCE~rrR AT I O N S DE 502 11Q/mJ 

AU SOL SITUATION : Juln , Julllel . AaOI • 1998 

FIG. 4 ; MOYENNE SAISONNIERE DES COhCENT.gAT IO NS DE S0211Q/m3 

AU 501_ . SITUATION ; D6combre , ; CIOV] ll f • F6vrlllr • 1998 



MEDlT W 1/200 I 

La demande chimique en oxygene - La grille multi
usage utilisee en France permet de constater que la va
leur de la D.C.O rencontree dans la qualite des eaux de 
l'oued Seybouse est mauvaise (184,1 mg/I). La charge 
polluante est elevee et la presence des matieres non
biodegradables existe, car la D.C.O est superieure a la 
D.C05 (Gaid, 1984). 

L'IMPACf DE LA POLLUTION SUR LA SANTE 
DE LA POPULATION 

Les maladies causees par la poUution des eaux -
La liste des maladies a transmission hydrique est 
longue. Le manque de certaines donnees indispen
sables nous a oblige de traiter le cas de la Fievre ty
phoide causee par la bacterie Salmonelle et l'hepatite 
virale "A" par le virus hepato-trope de type "A". 
La Ftevre typhofde - La Fievre typhoide est une mala
die qui existe en Algerie depuis des decennies. EIle se 
caracterisait par une certaine stabilite jusqu'au 1973, OU 
les taux de morbidite varient entre 5,5 et 9,9 cas pour 
100.000 habitants (Boussouf, 1992), et peut atteindre 
13,18 cas pour 100.000 habitants. La fievre typhoide est 
presente presque dans tout l'espace d'etude. Les don
nees du tableau 9 nous laissent dire que les agglome
rations limitrophes des oueds sont les plus infectees 
(Annaba et El Bouni pour l'oued Seybouse, Cheurfa et 
Aln Berda pour l'oued Dardar). 
L'exemple de l'oued Seybouse OU se deverse une quan
tite importante des rejets domestiques et industriels non 
traites de la wilaya d'Annaba, constitue un siege pour le 
developpement des Salmonelles, puisque, les condi
tions du milieu et ceIles du c1imat sont favorables a la 
proliferation de cette maladie. La fievre typhoide est en 
premier lieu une maladie des grandes agglomerations, 
ainsi, Annaba et sa region compte plus de 150 habitants 
par km:! et souffrent de la qualite de l'eau potable sur
tout pendant la saison estivale. 
L'hepatite virale "A" - Le tableau 10 montre que de 
l'hepatite virale est une epidemie a predominance ur
baine, le taux de morbidite est cinq (5) fois plus eleve 
qu'en milieu rural, ceci peut etre explique par 
- Le mauvais entretient du reseau d'alimentation en eau 
potable surtout les fuites dans les canalisations an
ciennes; 
- La quantite des traitements des eaux avant la distribu
tion reste insuffisante. 

Les maladies causees par la pollution 
atmospherique 
L~sthme - L'Asthme dans les secteurs d'Ain El Berda et 
El Hadjar est cause par l'unite SIDER. Le nombre de cas 
enregistres dans la ville d'Annaba est eleve. Les emis
sions de gaz provenant des moyens de transports (la 
ville d'Annaba abrite 50% du parc de vehicules de la 
wilaya), amplifiees par l'unite ASMIDAL et SIDER sont a 
l'origine de la pollution et des maladies respiratoires 

61 

Tableau 9 La reparlilion de la tievre typhoide dans la wilaya 
d'Annaba. 

Fievre Nombre de Cas pour 
Secteurs typhoIde la population 100.000 

(nombre habitants 
de cas) 

I- Secleur d'Annaba 
a- sous secteur d'Annaba 87 2948777 29,50 
b- sous secteur El Bouni 11 115249 9,54 

U-Secteur El Hadjar 
a- sous secteur El Had Jar 02 62651 3.29 
b- sous secteur Ain Berda 02 16667 11.29 

Tableau 10 Reparlilion de I'hepalile virale dans la wilaya d'Annaba_ 

Secteurs Hepatite virale Nombre de Cas pour 
(nombre population 100.000 
de cas) habitants 

I- Secteur d'Annaba 
a-sous secteur d'Annaba 115 2948777 38.99 (urbain) 
b-sous secteur El Bouni 04 115249 3.47 (urbain) 
c- sous secteur de Sraidi 02 10040 19.29 (urbain) 

II-Secteur El Hadjar 
a-sous secteur Cheurfa 01 8545 11.7 (rural) 

dans la ville (fig. 2 et 3). 
La Broncbite cbronique - Les statistiques relatives a la 
bronchite chronique dans la wilaya d'Annaba pour l'an
nee 1996 (tab. 12) montrent que la repartition de la ma
ladie varie d'un secteur a l'autre. Toutefois, les secteurs 
d'El Hadjar et d'Annaba enregistrent les taux les plus 
eleves. La bronchite chronique dans tous les secteurs et 
sous secteurs est originaire des emissions gazeuses de
gagees par ASMIDAL (principalement S02)' accentuees 
par les vents dominants du Sud-Ouest et la situation 
geographique (cuvette). 
Le sous secteur d'Annaba a enregistre un taux de 4692,8 
cas pour 100.000 habitants, depassant ainsi, le taux de 
wilaya, ceci s'explique par les divers moyens de trans
port qui emettent des gaz toxiques, et les emissions ga
zeuses d'ASMIDAL vers la ville et la mer. Le sous sec
teur de Sera'idi constitue le dernier foyer de cette mala
die, 478,12 cas pour 100.000 habitants (fig. 6). 

CONCLUSION 

Annaba et sa region sont considerees comme l'espace 
le plus industrialise dans l'Est Algerien. Les problemes 
lies a la pollution s'aggravent de plus en plus. La pollu
tion atmospherique est causee essentieIlement par les 
unites industrieIles (SIER et ASMIDAL) et la circulation 
automobile. Les eaux de surface sont polluees par les 
deversements industrieIles non traites (Oued Seybou
se). La moyenne de la D.B.05 est de 73 mg/l, la D.C.O 
184,1 mg/l et l'oxygene dissous 1,7 mg/l caracterisant 
l'etat d'Asphyxie. La pollution (des eaux de surface et 
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Tableau 11 Repartition de I'Aslhme dans la wilaya d'Annaba, 

Asthme Nombre de Cas pour 
Secle llrs ( nombre population 100.000 

de cas) habitants 

I· Secleur d'Annaba 
a-sous secleur d'Annaba 629 2948777 213,30 
b-sous secleur El Bouni 463 115249 401.78 
c·sous secleur de Sraidi 53 10040 527,88 
d-sous secleUf Berrahal 64 75102 85,21 

II-Secleur El Hadjar 
a-sous secleur El Hadjar 1228 62651 1960,06 
b-sous secleur Ain Berda 478 16667 2867,94 

Tableau 12 Repartition de la Bronchi/e chronique dans la Ivi/aya 
d'Annaba. 

Secteurs 
! \.SUll11e 
(no mbre 

r"om~re. ue 
population 

~as po ur 
100.000 

de cas) habitants 

I· Secleur d'Annaba 
a·sous secleur d'Annaba 13838 2948777 4692,8 
b·sous secleur El Bouni 5759 115249 4997,0 
c-sous secteur de Sraidi 47 10040 468,12 

II -Secleur El Hadjar 75102 
a-sous secteur El Hadjar 3735 62651 5961 ,59 
b-sous secleur Ain Berda 1158 16667 6947,86 
c-sous secleur Cheurfa 790 8545 9245,17 

ladies respiratoires comme l 'Asthme et la Bronchite 
chronique sont provoquees par la pollution atmosphe
rique generee par ASM lDAL et SlDER. Les maladies a 
transmission hydrique comme la fievre typho'ide el I'he
patite vi rale "A" sont ca llsees par la pollution des ea llx . 
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